
Die Diamond flexos BGT 3 + 1HE  ist ein modularer Baugruppenträger für 
19“ Racks, mit einer hohen Packungsdichte von bis zu 72xE-2000® Compact 
RJ Duplex Ports (144 Fasern). Der Baugruppenträger fasst bis zu zwölf 
Kompaktmodule, mit je sechs E-2000™ oder auch F-3000® duplex Ports. 
Ohne einen zusätzlichen Spleissschutz zu benötigen, können auch Pigtails 
oder Diamond’s Fusion Stecker eingesetzt werden.
Jedes Kompaktmodul kann einzeln aus der Kartenführungsschiene heraus-
gezogen werden, was den Zugang bei der Feldkonfektion oder bei Arbeiten 
am Kabelmanagement erleichtert. Die Einheit  bietet verschiedene Mög-
lichkeiten Kabelüberlängen aufzurollen. Unter Einhaltung der minimalen 
Biegeradien wurde die Überlängenschublade entworfen, um eine lange 
Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten.

LEISTUNGSMERKMALE

Baugruppenträger 3+1HE:
 72xE-2000® Compact RJ Duplex Ports (144 Fasern) in einem 19“ 4HE 

Rahmen
 Aufnahme von bis zu 12 Kompaktmodulen
 Verschiedene Möglichkeiten der Zugentlastung
 Separate Ablagekammern für die hineinführenden Mehrfaserkabel 

und Pigtail
 Silber eloxiertes Aluminium
 Masse: 483 x 178 x 470 mm (WxHxD), in einem 19“ Rack montierbar
 Gewicht:  Baugruppenträger 3+1HE (Chassis leer):  2854 Gramm

Baugruppenträger BGT 3 + 1HE

  

 

Änderungen vorbehalten
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DIAMOND
LWL Passive Komponenten

KABELENDVERSCHLÜSSE

DIAMOND SA | Via dei Patrizi 5 | CH-6616 Losone - Schweiz
Tel. +41 58 307 45 45 | e-mail  info@diamond-fo.com
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BESTELLINFORMATION

BESCHREIBUNGKURZBEZEICHNUNG BESTELLNUMMER

BGT 3 + 1HE Baugruppenträger 19", 3 + 1HE, 84TE
Einbautiefe: 470 mm 
inkl. Kartenführungen für 12 Kompaktmodule 
inkl. Kabelmanagement

EQC 1056893  
 

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNGKURZBEZEICHNUNG BESTELLNUMMER

Blindplatte Blindplatte 3HE, 7TE für nicht benötigten
Einschubplatz bei BGT 3 + 1HE 
Material: Aluminium eloxiert

EQN 1026506

Nach Wunsch auch in anderen Ausführungen erhältlich. Bitte kontaktieren 
Sie die nächste Diamond Vertretung.

the fiber meeting



Kompaktmodul:
 6xE-2000® Compact RJ duplex ports (12 Fasern)
 Kompatibel mit den Diamond’s Fusion Stecker Lösungen
 Erhältlich mit vorkonfektionierten Pigtail
 Mit Spleisskassette und Spleissschutz
 Gewicht:  Kompaktmodul E-2000® Compact bestückt (12 Fasern): 
 332 Gramm

Baugruppenträger BGT 3 + 1HE

BESTELLINFORMATION

BESCHREIBUNGKURZBEZEICHNUNG BESTELLNUMMER

Kompaktmodule für
E-2000®

Kompaktmodul 3HE, 7TE für 6xE-2000TM  
Compact Mittelstücke; inkl. Zubehör 
E-2000® Compact, MM50 µm
E-2000® Compact, MM50 µm OM3 
E-2000® Compact, MM62.5 µm 
E-2000® Compact, SM9 µm 0° 
E-2000™ Compact, SM9 µm 8°

EQC 1063718
EQC 1063722 
EQC 1063726  
EQC 1056716  
EQC 1056717

Standard Farbcodierung: Stecker/ Entriegelungshebel/
Mittelstück Codierplatte:

MM50
MM50 OM3 
MM62.5 
SM9 0° 
SM9 8°

beige
beige 
beige 
blau 
grün

beige
türkis 
beige 
blau 
grün

E
Q

C
 1

05
67

13

Das DIAMOND flexos Kompaktmodul besteht aus einer Überlängenkas-
sette für die Ablage der Pigtailaderreserve und einer Spleisskassette für 
die kabel- und pigtailseitige Spleissreserve.


