
Die Fast-Ethernet Layer-2 Switche sind vielfältig einsetzbar und bieten eine 
hohe Zuverlässigkeit bei vereinfachter Verwaltung. 
Die Layer-2 Switches unterstützen sowohl Fast- wie auch Gigabit-Ethernet 
SFP’s (Small Formfactor Pluggables) wodurch ein Netzwerk schrittweise 
auf die schnellere Technologie aufgerüstet werden kann.

VORTEILE

 Ideal für kleinere bis mittlere Unternehmen da kostengünstig
 Kundenfreundliches Management
 Standalone- oder 19“ Rack-Version
 Passive Kühlung (ausser PoE-Version)
 Power over Ethernet
 Stackbar für bis zu 6 Geräte
 Keine codierten SFP’s (Small Formfactor Pluggables)
 Zukunftsorientiert da IPv6 fähig
 Massgeschneiderte Service-Verträge erhältlich
 5 Jahre Garantie nach Registration auf www.alliedtelesis.com

LEISTUNGSMERKMALE

 16 oder 24x 10/100Base-TX (24 Port auch mit PoE)
 1x oder 2x Uplink 10/100/1000Base-T SFP Combo Ports
 VLAN (802.1Q,MAC-basiert, Portbasiert), QoS (Quality of Service), STP/
 RSTP/MSTP (802.1d/w/s), IGMP Snooping (v1/v2/v3), Link Aggregation
 (802.3ad), Authentication (802.1x)
 Management-Zugriff per Web, CLI (Command-Line Interface) oder SNMP
 (Simple Network Management Protocol) 
 Stackbar bis zu 6 Geräte über HDMI-Stack-Kabel (ausser 16-Port-Variante)
 Non-blocking System

LEISTUNGSMERKMALE POWER OVER ETHERNET (POE) 

 Power over Ethernet gemäss IEEE802.3af auf allen 24 Ports
	bis zu 24 Geräte mit je 7,3 Watt Leistung versorgen oder
	bis zu 12 Geräte mit je 15,4 Watt Leistung versorgen
	Port-basierte PoE Konfigurationsmöglichkeiten
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Layer-2 Switch FE

BESTELLINFORMATION

BESCHREIBUNGKURZBEZEICHNUNG BESTELLNUMMER

19“ FE Layer2 Switch 
16 Port

19” Fast Ethernet Layer2 Switch
mit 16x10/100Base-TX und 1 Uplink
Combo 10/100/1000Base-T/SFP Port
Typ: AT-8000S/16

EQQ 1065312

19“ FE Layer2 Switch 
24 Port

19” Fast Ethernet Layer2 Switch
mit 24x10/100Base-TX und 2 Uplink Combo 
10/100/1000Base-T/SFP Ports
Typ: AT-8000S/24

EQQ 1065313

19“ FE Layer2 Switch 
24 Port PoE

19” Fast Ethernet Layer2 Switch PoE
mit 24x10/100Base-TX und 2 Uplink Combo 
10/100/1000Base-T/SFP Ports
Typ: AT-8000S/24POE

EQQ 1065316

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Typ: 19" Fast Ethernet Layer2-Switch 
Anschlüsse: 16x oder 24x 10/100Base-TX RJ-45
  1x oder 2x Uplink 10/100/1000Base-T SFP Combo Port
Funktionen: IEEE802.3x Flow control
  IEEE802.1p Prioritization
  IEEE802.1x Authentication
  IEEE802.1d Bridging
  IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
  IEEE802.1Q Tagged VLAN
  IEEE802.1d/w Spanning-Tree / Rapid Spanning-Tree
  IEEE802.1s Mutiple Spanning-Tree
Stromversorgung: 100 - 240V AC, 50 / 60Hz
Gehäuseabmessungen: 16 Port: 33 x 23 x 4.3 cm (L x B x H)
   24 Port: 44 x 25.7 x 4.3 cm (L x B x H)
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Lagertemperatur: -25°C bis 70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% nicht kondensierend


