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Der Mini-BEP (Building Entry Point) von DIAMOND ist durch seine geringe 
Grösse speziell für kleine Wohneinheiten sowie Etagenverteiler geeignet.
Im Innern des Kastens ist Platz für eine Spleisskassette, die bis zu 12 Faser-
Spleissungen aufnehmen kann. Dahinter besteht genügend Raum um 
allfällige Kabel-Überlängen einzulegen. Die schwenkbare Spleisskassette 
erleichtert die Zugänglichkeit und somit die Arbeit am Kasten erheblich.
Das leichte Kunststoffgehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt 
und kann den Temperaturschwankungen im Freien problemlos standhalten.

LEISTUNGSMERKMALE

  Gut zugänglich dank schwenkbarer Spleisskassette
  Einfache Wandmontage mittels 2 Schrauben
  Abgedichtetes Kunststoffgehäuse
  Überlängenablage
  Aufnahme für max. 4x F-3000® Duplex Mittelstücke
  Insgesamt 5 Kabeleinführungen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

  Masse:  190x130x40 mm (HxBxT)
  Schutzgrad:   IP54
  Material:   Kunststoff (PC) mit integrierter Dichtung (TPE)
  Gewicht: 0,3 kg
  Einsatztemperatur: -40 bis +80°C
  Kabeleinführungen: 5 x 10mm, 2 x 5mm

BESTELLINFORMATION

KURZBEZEICHNUNG BESCHREIBUNG BESTELL-Nr.

Mini-BEP
Spleisskassette Schrumpf
Spleisskassette ANT

FTTX Mini Hausanschlusskasten
Spleisskassette Schrumpf 12 zu BEP
Spleisskassette ANT 12 zu BEP
 

BEY 1062685
BEY 1059272
BEY 1059273

the fiber meeting


