DIAMOND #7exos
Composants passifs en fibre optique

DISTRIBUTEURS MURAUX

La boite a épissure compacte de DIAMOND, offre une solution particulierement
économique et souple d'interconnexion et d'épissurage des fibres pour montage
mural, ou en faux plancher.

Ca modularité permet de monter des cassettes d'épissures, des patchs ainsi que
des supports pour des raccords E-2000™, F-3000™, SC ou ST™. Possibilité de
combiner les cassettes d'épissure avec les raccords.

PERFORMANCES

Disponible dans les versions suivantes:

- pour cables préconfectionnés (12 fibres)

-pour 12 ou 48 épissures (12-48 fibres)

Disponible avec raccords E-2000™, F-3000™, SC ou ST™

Support de montage raccords E-2000™ Compact RJ

(version jusqu'a 12 fibres)

Boitier compact avec couvercle rabattable et verrouillable

Entrées et sorties de cables étanche a la poussiére, soit par le haut, soit par
le bas

Construction: Bofitier en tdle d’acier 1.00 mm avec revétment en poudre de
couleur gris clair (RAL 7035)

Poids: Boite Compact 6x E-2000™ (patch) 1185 gramme
Boite Compact 6x E-2000™ (épissure) 1293 gramme
Boite Compact épissure (48 fibres) 1248 gramme

INFORMATIONS DE COMMANDE

DESIGNATION DESCRIPTION NR. COMMANDE

Boite compacte Boitier mural pour cables préconfectionnés,

6xE-2000™ Compact RJ équipé de 6 raccords E-2000™ Compact RJ,

(patch) incl. support de montage
E-2000™ Compact RJ, MM 50 pm EQF 1063731
E-2000™ Compact RJ, MM 62.5 pm EQF 1063733
E-2000™ Compact RJ, SM 9 um 0° EQF 1027749
E-2000™ Compact RJ, SM 9 pm 8° EQF 1027750

Boite a épissure Boitier mural pour épissures, équipé de

compacte 6 raccords E-2000™ Compact RJ,

6xE-2000™ Compact RJ 12 pigtails E-2000™, incl. support de

(épissure) montage et 1 cassette a épissure
E-2000™ Compact RJ, MM 50 pm EQF 1063739
E-2000™ Compact RJ, MM 62.5 pm EQF 1063741
E-2000™ Compact RJ, SM 9 um 0° EQF 1027744
E-2000™ Compact RJ, SM 9 um 8° EQF 1027745

Boite a épissure Boitier mural pour épissures, équipé de EQF 1022841

compacte (48 fibres) 4 cassettes a épissure pour max. 48 fibres

La Boite murale est disponible aussi avec les raccords F-3000™, SC ou ST™ en version patch.
Veuillez contacter votre succursale Diamond local.

Codage couleur standard: Connecteur: Levier:
MM50 beige beige
MM62.5 beige beige
SM9 0° bleu bleu
SM9 8° vert vert

Autres configurations et pieces détachées disponibles sur demande.
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