DIAMOND Montageanleitung

frex ® flexModul spleissversion
(Bsp. Art.-Nr. 1032123, 6x E-2000 SM DX)

Beim Kabelende wird die L&nge von 3 Meter
mittels verstarktem Glasfaserband
(2-3 Umdrehungen) markiert.

Fur die optimale Befestigung in der Kabel-
verschraubung (Bilder Nr. 5 + 6) wird empfohlen,
das Glasfaserband zweimal nacheinander

3 Meter anzubringen.
-> Bild Nr. 2
Beim Kabelende wird der Kabelmantel mit einer
2% Glasfaserband Lange von 3 Meter abisoliert und die Biindelader
freigelegt.

\ Biindeladerréhrchen

Fasemn Die Fasern werden mit der Lange von 1.20 Meter

E— H - : freigelegt.
H | : : Il

L 180m  ..120m . Hinweis:
a o i Es wird empfohlen, die freigelegten Fasern mit
L 3.00m ‘ dem Reinigungsmittel "D-Gel” zu reinigen.

Der Wandverteiler mit der DIN-Schiene 35mm
wird fur die Kabeleinfihrung vorbereitet.

Je nach Kabeldurchmesser wird die geeignete
Kabelverschraubung eingesetzt.

In diesem Beispiel wird eine Kabelverschraubung
M20 Metall mit Gegenmutter eingesetzt
(Art.-Nr. 1035344).
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DIAMOND Montageanleitung

frex ® flexModul spleissversion
(Bsp. Art.-Nr. 1032123, 6x E-2000 SM DX)

Die optimalste Befestigung erfolgt, wenn sich
das angebrachte Glasfaserband innerhalb der
Kabelverschraubung (Gummi) befindet und da
2-3 mm hervorsteht/ ersichtlich ist.

Hinweis:

Bei einer Kabeleinflihrung ohne Kabel-
verschraubung sollte darauf geachtet werden,
dass sich der Kabelbinder zur Zugentlastung
am angebrachten Glasfaserband befindet.

Die Kabelverschraubung ist soweit anzuziehen,
dass sich der Gummi leicht nach aussen drickt.

Bei dem Biindeladerende werden zwei weitere
Verstarkte Glasfaserbander (2-3 Umdrehungen)
l l mit einem Abstand von 60 mm angebracht.

Y ___§

Die Biundelader wird im flexModul zur Befestigung
eingelegt.

Die beiden angebrachten Glasfaserbander liegen
Uber den Befestigungspunkten.

-> Bilder Nr. 9 + 10
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DIAMOND Montageanleitung

frex ® flexModul spleissversion
(Bsp. Art.-Nr. 1032123, 6x E-2000 SM DX)

An den beiden Befestigungspunkten werden
jeweils zwei kleine Kabelbinder angebracht.

Bei der Fixierung innerhalb der Spleisskassette
flexos ist darauf zu achten, dass die beiden
Kabelbinderkopfe nach aussen gerichtet sind.

Somit kann der Spleisskassettendeckel biindig
angebracht werden (Bilder Nr. 15 + 16).

Die vorbereitetete Faserlange von 1.20 Meter
wird in die Spleisskassette eingelegt

(ca. 3-4 Umdrehungen) und fir die Spleissungen
vorbereitet.

Je nach Anforderung werden die
Spleissschutzhalter Schrumpf oder Krimp-ANT
in der Spleisskassette eingesetzt.
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DIAMOND Montageanleitung

frex ® flexModul spleissversion
(Bsp. Art.-Nr. 1032123, 6x E-2000 SM DX)

Mit Einsatz ANT-Krimp wird standardmassig nur
ein 12-fach Spleissschutzhalter eingesetzt, da
platzmassig alle 12 Fasern darin gespleisst
werden kénnen.

Hinweis:
Je nach Anforderung kann die Faser-Reihenfolge
auch von Innen nach Aussen erfolgen.

Mit Einsatz der Schrumpf-Spleissschiitze werden
standardmassig zwei 6-fach Spleissschutzhalter
eingesetzt, damit je 6 Fasern darin gespleisst
werden kénnen.

Entsprechend werden die Fasern 7-12 um eine
halbe Umdrehung kiirzer abgesetzt.

Hinweis:
Je nach Anforderung kann die Faser-Reihenfolge
auch von Innen nach Aussen erfolgen.

Nach den Spleissungen kann der Deckel der
Spleisskassette angebracht werden.

Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass keine
untenliegende Faser hervorsteht und evitl.
eingeklemmt werden kénnte.

Die Metallbiigel auf beiden Seiten sind vorsichtig
ganz einzurasten.

Das flexModul kann jetzt an der DIN-Schiene
angebracht werden.
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DIAMOND Montageanleitung

frex ® flexModul spleissversion
(Bsp. Art.-Nr. 1032123, 6x E-2000 SM DX)

Die restliche Biindeladerlange von 1.80 Meter
wird jetzt vorsichtig in Form einer "8 in sich
gedreht und zusammengenommen.

Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass sich das
Bindeladerréhrchen nicht knickt/ biegt!

Ggf. soll das flexModul nochmals von der DIN-
Schiene entfernt werden und zusammen mit dem
Drall des Biindeladerrohrchens gedreht werden.

Das Bundeladerrohrchen wird vorsichtig in den
Reserveplatz eingelegt.

Ggf. konnen auch 2-3 kleine Klettverschliisse um
das Biindel angebracht werden, um dieses etwas
zusammenzuhalten.
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